
Groupe de location SA 2102 Diesel

Technology of Switzerland

Débit max. 14 litres/min.

8.4 kW

Pressision maximale
200 bar

D‘alimentation de courant n‘est
pas ne nécessaire (autonome)

L‘utilisation dans le gros oeuvre/
au galerie au jour est autorisée



Données techniques

Débit maximal:    14 litres/min. 
Pression max.:    200 bars
Filtre retour:    10 microns
Réservoir d‘huile:   200 litres
Dimensions en mm (Lxlxh):  1380x990x1543
Poids:     210 kg
Réservoir diesel    env. 5 litres 

Informations techniques

Racccordements hydrauliques
Prise de pression côté A:   Raccord fileté pour tube 12 S
Prise de pression côté B:   Raccord fileté pour tube 12 S

Spécificités
Équipé d‘anneaux de levage pour élever l‘unité/mobile avec transpalette
De service réglable de 50 à 200 bars
Soupape avec levier manual, positions de commutation encliquetables
Indicateur de colmatage optique sur filtre
Surveillance électrique du niveau du réservoir avec alarme
Manomètre pour la surveillance de pression côtés A et B
Adapté aux chantiers, y compris à l‘extérieur

Accessoires
Cartouches filtrantes de rechange:    1 unité (Art. no. FF.9003.00302)

Tarifs
CHF 210.00/semaine (hors filtre et huile)
Frais de service CHF 80.00 (Réservoir diesel livré plein, devra être restitué plein. À défaut, le diesel sera facturé)
Les filtres et l‘huile hydraulique ne sont pas inclus dans le pris de la location.
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